
 

 تفلون گرافیت روغنی

حاوی ذرات گرافیت و روان  P.T.F.Eاز نخ  TR2300با کد مرجع  ن پکینگای

 -شفت توصیه می وتقریباً برای تمام مواد شیمیایی بافته شده است .کننده ضد خوردگی 

شود. پایداری و بلند کردن سرویس با ضریب اصطکاک کم حاصل می شود. دارای مقاومت 

و هزینه است  هدایت حرارتی بالایی است. این بسته بندی خود روان کننده شفتپارگی و 

 تعویض اسلیو را به حداقل می رساند.

 :کاربرد

 یکننده قو دیاکس یدهایبه جز اس دهایها ، حلال ها ، آب ، بخار ، اس ییایقل یآب بند یتواند برا یم نیا

و  کسرهایشفت ، همزن ها ، م ی، اتوکلاو ها وژیفیسانتر یپمپ ها ی( برارهیبخور و غ کیسولفور دی، اس کیترین دی)اس

 استفاده شود. رهیغ

 بسته بندی:

 در هر کارتن لوگرمیک 20در صورت درخواست.  گری، وزن د یلوگرمیک 10 ای 5  حلقه هایدر 

pressure 

rotating 20bar 

reciprocating 100bar 

static 200bar 

Shaft speed 

rotating 
16m/s 

 

reciprocating 2m/s 

static 2m/s 

shaft speed 4m/s 

density 1.7g/cm3 

temperature 

 
-200-280^c 

PH range 0~14 

 

 


