
 

 سیم  میلیمتری بدون 1 رچه فایبرگلاسپا
 

فشار باد حجم داده شده است. این پارچه دارای ویژگیهای خوبی با کمک که بافته شده این پارچه از الیاف شیشه 

 Keal/m.h.°C، ضررررین انتقار حرارتی یدایتی )رسرررانت حرارتی( پایین )     (C550°نظیر مقاوت حرارتی )تا   

سیبی نمی       ،(≤0.035 سان ییچ آ سیون و غبارگیری بالا، علاوه بر این به بدن ان زند و ضد خوردگی، قدرت فیلترا

 یایی از جنس آزبست است.جایگزین مناسبی برای پارچه

 کاربردیا:

 انواع عایقکاری حرارتی و محافظت از گرما -

 یزات دریاییپر کننده درزیای انبساط، محافظ ایمنی، عایق حرارتی در لوله کشی و تجه -

 به عنوان مواد اولیه جهت استفاده در کاربردیای خاص  -

 

 

GLASS FIBER PRODUCT 

1 CHARACTERISITIC CTX800 

2 WEAVE PLAIN 

3 YARN 

WARP 

WEFT 

ET11 1000Tex 

ET11 500Tex 

ETG 1000 Tex 

ETG 500 Tex 

4 WIDTH 

101.6cm 40 inch 

121.9cm 48 inch 

152.4cm 60 inch 

182.9cm 72 inch 

5 THICKNESS 1.0±0.1mm 0.04±0.004 inch 

6 WEIGHT 800±50g/㎡ 24±1 OZ/YD2 

7 

THREAD 

COUNT 

WARP 

WEFT 

6.2±0.6per cm 

3.2±0.6 per cm 

15.7±1per inch 

8.1±1per inch 

8 

TENSILE 

STRENGTH 

MIN 

WARP  

WEFT 

1650 N/5cm 

950 N/5cm 

183 lbs/inch 

105 lbs/inch 

9 L.O.I ％ < 1.0% 

10 

SERVICE 

TEMPERATURE 550℃ 



 


